1 Potlaczenie systemu ociepleniowego Baumit (ze styropianem)
Detal 6.2a z o$cieznica, okno osadzone poza ptaszczyzna muru - przekrdj poziomy.
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tacznik izolacji termicznej / """"""""""" |

—1. sciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej B
Baumit KlebeSpachtel SZCZGgOJf A
lub zaprawy klejowej Baumit WDVS Kleber
— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
—4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit KlebeSpachtel z zatopiong siatkg q
z wtokna szklanego Baumit
—5. wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego - wariantowo:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):

- podktad tynkarski Baumit GranoporGrund

- tynk akrylowy Baumit GranoporPutz
b) mineralna (system Baumit Mineral S):

- podktad tynkarski Baumit EdelPutzGrund

- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial

lub Baumit-Bayosan SEP
lub Baumit-Bayosan MRP

- farba silikonowa Baumit Silikonfarbe
c) silikatowa (system Baumit Silikat S): \

- podktad tynkarski Baumit SilikatGrund

- tynk silikatowy Baumit SilikatPutz
d) silikonowa (system Baumit Silikon S):

- podktad tynkarski Baumit SilikonGrund

)

- tynk silikonowy Baumit SilikonPutz tasma uszczelniajaca
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