D t 1 9 1 Szczelina dylatacyjna z profilem protym oraz katowym - system ociepleniowy
cla . Baumit z wykorzystaniem plyt styropianowych. Przekr6j poziomy.

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

. sznur dylatacyjny
1. sciana zewnetrzna elastyczny
— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

Baumit KlebeSpachtel

lub zaprawy klejowej Baumit WDVS Kleber profil dylatacyjny
—— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15 "~ z PCW ptaski typu E
—4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa

Baumit KlebeSpachtel z zatopiong siatkg
z widkna szklanego Baumit
——25. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podktad tynkarski Baumit GranoporGrund
- tynk akrylowy Baumit GranoporPutz
b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podktad tynkarski Baumit EdelPutzGrund
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
lub Baumit-Bayosan SEP .
lub Baumit-Bayosan MRP - sznur dylatacyjny
- farba silikonowa Baumit Silikonfarbe elastyczny
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podktad tynkarski Baumit SilikatGrund
- tynk silikatowy Baumit SilikatPutz

profil dylatacyjny Baumit
do systemow ocieplen
katowy z PCW - TYP V

d) silikonowa (system Baumit Silikon S): elastyczny kit
- podktad tynkarski Baumit SilikonGrund uszczelniajacy
- tynk silikonowy Baumit SilikonPutz
S

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

"RYWAL"PRACOWNIA PROJEKTOWA N R
RYSZARD WALCZAK
31-977 KRAKOW OS. SZKOLNE 22
Tytut: Projekt termomodernizacji budynku Szkoly W O
Podstawowej nr 2
Szczelina dylatacyjna z profilem prostym oraz kagtowym Branza:

Adres: 30—724 Krakéw ul. Goszczynskiego 44 ARCHIEKTURA
Opracowal | mgr inz. Ryszard Walczak upr. bud. UAN 117/86
Projektowal| mgr inz. arch. Bozena Boncza Tomaszewska upr. bud. 1043/94
Sprawdzif: mar inz. arch. Grazyna Kuzniar upr. bud. [UAN.1-7342,/90/98

Data wykonania: 17 czerwiec 2013 r.




